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Przychodnia

[Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | 1l0§&¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Remont posadzki i piyty pochyini - dojscia schodow
1| kalkulacja indy- |Demontaz balustrady pochylni m 36
d.1|widualna
2|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej |m2 39
d.1]07
3[KNR 4-01 0211- [Skucie luznych skorodowanych fragmentéw betonu m2 39
d.1]03 analogia
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza poprzez ryflowanie powierzchni |m2 39
d.1]0803-01 pochylni
5|KNR K-01 0102-|Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierzch- |m2 KE]
d.1]01 ni betonowych nie malowanych
6|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, |m 3
d.1/0804-09 skorodowanych pretow zbrojeniowych o r. do 12 mm
na posadzce
7|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza, Oczyszczenie z korozji odslo-  |m 3
d.1|0805-02 nietej stali zbrojeniowej o §r. do 12 mm - strumieniowo-
ciernie
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne [m 3
d.1]0807-01 stali zbrojeniowej o ér. do 12 mm
9|ZKNR C-2 Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego m2 39
d.1]0801-08
10|ZKNR C-2 Czyszczenie powierzchni betonu i odpylenie m2 39
d.1/0801-01
111ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykenanie warstwy kontaktowe] |m2 39
d.1{0808-01 na konstrukeli betonowej z zaprawy CD 30 - pow. po-
zioma
12|ZKNR C-2 Naprawa betonu poprzez reczne wypelnienie ubylkow o |dm?3 390
d.1]0809-01 glebokaosci 5-30 mm - zaprawa PCC CD 25 mm
13|ZKNR C-2 Naprawa betonu- reczne wypelnienie ubytkéw o gtgbo- |dm3 390
d.1]0809-01 kosci 5-30 mm - zaprawa PCC CD 25 mm
14|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypelnienie ubytkéw o dm3 390
d.1/0810-01 glgbokoscei do 35 mm - PCC CD 26 gruboziarnista
15|ZKNR C-2 Reprofilacja podloza. Reczne profilowanie narozy beto- |m 8.5
d.1/0812-01 nowych do 35x35 mm
16|ZKNR C-2 Naprawa rys metoda iniekcji ciénieniowej przez otwory o |otwdr 3
d.1/0817-01 gl. do 20 em - poglebienie otworu iniekeyjnego o 1 cm
17|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji cisnieniowej przez otwory o [otwdr 3
d.1|0817-03 gt. do 20 em - iniekcja uszezelniajaca rysy zaprawg CX
5
18|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe - naciecie ry- |m 55
d.1]10817-07 sy
19|ZKNR C-2 Naprawa rys metoda iniekcji ci$nieniowej przez otwory o|m 5.5
d.1/0817-06 gl. do 20 em - szpachlowanie powierzchniowe rysy
20|ZKNR C-2 Naprawa betonu - szpachléwka Ceresit CD 24 m2 39
d.1/0816-06
21|ZKNR C-2 Elastyczna powioka uszczelniajgca Ceresit CR 166 m2 39
d.1/0815-01
22|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "GERESIT CT |m2 39
d.1]1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
23|NNRNKB 202 ((z.IV) Posadzki trdj- | wigcej barwne z plytek ceramicz- |[me 39
d.1]1121-11 nych Paradyz cott o wym. 30x30 cm na zaprawie klgjo-
wej "ATLAS" wraz z cokolem na wys. 15 cm
24 kalkulacja indy- |Oczyszezenie z farby oraz rdzy poprzez piaskowaniei |m 36
d.1|widualna zabezpieczenie antykorozyjnie | malowarie balustrady
RAL 7038 oraz ponowny montaz
Razem dzial: Remont posadzki i piyty pachylni - dojécia schodaw
2 Remont mocowania zadaszen
25 kalkulacja indy- |Demontaz mocowan daszkéw wyjac kolki i powiekszyé [kpl. 1
d.2|widualna otwory,wklejenie pretéw gwintowanych o $r.12 mm na
klej Ceresit CX5 zgodnie z projekiem
Razem dzial: Remont mocowania zadaszen
3 Remont elewacji przy wejsciu potudniowym
26| kalkulacja indy- |Wycia¢ i usunaé uszkodzony fragment ocieplenia po- |m2 12
d.3|widualna przez usunigcie tynku wokél fragmentu ocieplenia pa-
sem szer. ok.10 ¢cm , ponowne wklejenie materialu izo-
lacyjnego , natozenie siatki i zatopienie w warsiwie kle-
jacej Ceresit CT 85, zagruntowanie i nalozenie wierzch-
(- - niej warstwy = i
Razem dzial: Remont elewagji przy wejsciu poludniowym
4 Remont balkonéw
27|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] |m2 10
d.4|07
28| KNR 4-01 0211-|Skucie luznych skerodowanych fragmentéw betonu m2 10
d.4]03 analogia
29/ZKNR C-2 Przygotowanie powierzchni poprzez ryflowanie m2 10
d.4,0803-01
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Przychodnia

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. | Wartosé
30/KNR K-01 0102-|Czyszczenie strumieniowo-Sciermne na mokro powierzch- |m2 10
d.4/01 ni betonowych nie malowanych
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, [m 1.5
d.4|0804-09 skorodowanych pretéw zbrojeniowych o §r. do 12 mm

na posadzce
32|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z karozji odsio-  |m 1.5
d.4/0805-02 nigtej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - strumieniowo-
ciernie
33|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne |[m 1.5
d.4|0807-01 stali zbrojeniowej o §r. do 12 mm
34|ZKNR C-2 Mycie wysokociénieniowe podioza betonowego m2 10
d.4/0801-08
35|ZKNR C-2 Czyszczenie powierzchni betonu m2 10
d.4/0801-01
36|ZKNR C-2 Reprafilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowe] [m2 10
d.4|0808-01 na konstrukeji betonowej z zaprawy CD 30 - pow. po-
zioma
37/ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypelnienie ubytkow o dm3 100
d.4/0809-01 glebokosci 5-30 mm - zaprawa PCC CD 25 mm
38|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Rgczne wypelnienie ubytkow o dm3 100
d.4/0809-01 giebokosci 5-30 mm - zaprawa PCC GD 25 mm
39|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza, Reczne wypelnienie ubytkéw o dm3 100
d.4|0810-01 gtebokos$ci do 35 mm - PCC CD 26
40|ZKNR C-2 Reprofilacja podloza. Reczne profilowanie narozy beto- |m 3.5
d.4/0812-01 nowych do 35x35 mm
41/ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe po- |m2 10
d.4{0816-06 wierzchni betonu - powloka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia pozioma
42| ZKNR C-2 Naprawa betonu - szpachléwka Ceresit GD 24 m2 10
d.4|0816-06
43|ZKNR C-2 Elastyczna powtoka uszczelniajgca Ceresit CR 166 m2 10
d.4/0815-01
44|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT |m2 10
d.4/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
45INNRNKB 202 |(z.1V) Posadzki tré]- | wigcej barwne z plytek ceramicz- |m?2 10
d.4|1121-11 nych Paradyz cott o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej "ATLAS"
Razem dzia: Remont balkandw
5 Slusarka
46/KNR 0-19 0931- |Wymiana $lusarki aluminiowe] kolor profili RAL 5803A |m2 30.79
d.502 7032 0AQ0- szklenie warstwowe zespolone 6 esgCN70,
40/16/4/14/4 od zewnatrz szyba nie przepuszczajgca
promieni stonecznych , wspdlczynnik przenikania ciepla
Umax zgodnie z normg i projektem
47|KNR 0-19 0931- |Wymiana $lusarki aluminiowe] j.w.- szklenie warstwowe |m2 <okno 02>
d.5/02 zespolone j.w.od zewnatrz szyba nie przepuszczajgca 1.13*7.27*2
promieni slonecznych , wspélczynnik przenikania ciepta =16.43
Umax zgednie z norma i projektem
48 kalkulacja indy- [Naprawa gliféw okiennych po wymianie okien Kiatki m 98
d.5|widualna schodowe| z pomalowaniem

Razem dziat: Slusarka

6 Malowanie klatki schodowej
49/KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowania farbam] m2 180
d.6{08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

réwnosci
S0/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wew- m2 180
d.6/02 netrznych scian - farby z atestem dla Sluzby Zdrowia
Razem dziat: Malowanie klatki schodowej

7 Wywoz gruzu
51|kalkulacja indy- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |kpl. | 1
d.7|widualna mowyladowczymi

Razem dzial: Wywéz gruzu
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