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kraweznik pochylni wykonany z katownika 75 L100
malowanego w kolorze RAL 7032, montowany na
plastikowych dystansach o h=5-8mm. Mocowanie kraweznika
dyblami M8 w odstepach ~ 50cm.
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w zdtuz muru kraweznik ostoniety systemowym okapnikiem

103

°

521

systemowym okapnikiem.

w zdtuz muru cokdt wykonanych z tych samych ptytek
co posadzka. H cokotu 15¢cm, od gory wykonczony

0,18 |

Hpom=281
7,7 m2

H=261
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LOKALIZACJA

UWAGI:

1. W przypadku wszelkich wqtpliwosci lub niezgodnosci paszczegdlinych
elementéw w rysunkach czy opisach nalezy zwrécié sie do projektanta
architektury z prosbg o wyjasnienie.

2. Rysunki nalezy rozpatrywat jako catosc

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne
i urzqdzenia bgdq odpowiadaty normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp
(posiadajg  odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszystkie prace muszq bye wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem osdb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy
robotach budawlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

5. Wszystkie zmiany funkcjonalne i materiafowe wprowadza¢ po
uprzedniej akceptacj

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomigdzy projektem o stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
uzgadniaé z gtdéwnym projektantem i inwestorem.
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