Rys. 2. System PCC (lub sys. rownorzedny) — naprawa konstrukcji zelbetowe]:
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Rys. 1 System PCC (lub sys. réwnorzedny)— naprawa konstrukcji zelbetowe]:
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Rys. 3 Zakezpieczenie stali zbrojeniowej i wypetnienie ubytkow
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(1) Ddstoriety, skorodowany pret zbrojeniony

PRZYGOTOWANIE DO NAPRAWY

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych fragmentéw betonu. Usuniecia wymagajg zniszczone warstwy oktadzin z ptytek. Powierzchnie trzeba koniecznie bardzo
starannie oczyscic tak, by na betonie nie pozostaly Zadne zanieczyszczenia. Zmniejszatyby one pozniej przyczepnos¢ zapraw naprawczych. Wskazane jest réwniez sprawdzenie pH podtoza
(fenoloftaleing lub innym wskaznikiem). Gdy pH jest zbyt niskie to znak, ze beton ulegt karbonatyzacji. . Beton taki nalezy usunag, a ubytki wypetni¢ zaprawami PCC Jezeli korozja dotarta do
zbrojenia, nalezy z niego usungé¢ beton az do miejsc nieskorodowanych. Wokét kazdego preta powinno by¢ minimum 1,5 cm odstepu. Prety trzeba recznie lub mechanicznie oczysci¢ z rdzy az
do uzyskania ich jasnego, metalicznego wygladu. Pomoze tu wiertarka wyposazona w metalowg sciernice szczotkowa. Nastepnie nalezy oczysci€ je sprezonym, bezolejowym powietrzem. Na
tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej najpdzniej 3 godziny po oczyszczeniu lub wyschnieciu farby antykorozyjnej naktada sie pedzlem mineralng powtoke antykorozyjng Ceresit CD
30. W miejscach, gdzie stopnie schodow sie ukruszyly, trzeba tez przygotowaé rodzaj szalunkow niezbednych do rownego wypetnienia ubytkéw. Robi sie je z gtadkich desek, przystawianych do
pionowych elementéw stopni (tzw. podstopnic) oraz do bokéw schodow.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetniania ubytkéw betonu, jego powierzchnie nalezy obficie zwilzy¢ woda. Na matowo-wilgotne podtoze
naktada sie kontaktowg warstwe Ceresit CD 30.

UZUPELNIANIE UBYTKOW W BETONIE

Ubytki w pionowych fragmentéw schodéw mozna wypetnia¢ zaprawami z systemu PCC. Kolejne z nich naktada sie w ciggu 30-60 min, doktadnie wciskajgc je w ubytki. Obowigzuje tu zasada ,,mokre na
mokre”. W zaleznosci od gtebokosci ubytkdw

w betonie do ich wypeiniania nalezy zastosowaé zaprawe CD 25 (5-30 mm) lub CD 26 (30-100 mm). Aby uzyska¢ gtadkg powierzchnie betonu lub tez przy drobnych naprawach (ubytki do gtebokosci 5
mm), polecana jest mineralna szpachléwka CD 24. Zaprawy nanosi sie kielnig, po ich wczesniejszym rozrobieniu z wodg.

Ubytki na powierzchniach poziomych wypeinia sie zaprawg CN 83. Wczesniej nalezy jednak je oczyscic, uszorstni¢, zwilzy¢ woda i pokry¢ warstwg kontaktowa. Warstwa taka wykonywana jest z emulsji
Ceresit CC 81, rozcienczonej wodg

w stosunku 1 do 2, ktérg rozrabia sie zaprawe CN 83. Proporcje skladnikéw wynoszg 0,25 | emulsji oraz 0,5 | wody na 3,5 kg zaprawy. Do wykonania warstwy kontaktowej niezbedna bedzie szczotka lub
pedzel. Zaprawe CN 83 nanosi si¢ kielnig

i zageszcza oraz wyréwnuije pacg lub przy wiekszych powierzchniach scigga fata. Gestoplastyczna konsystencja tej zaprawy po rozrobieniu jej wodg umozliwia réwniez formowanie spadkéw. Stosujgc
zaprawe CN83, ruch pieszy moze sie odbywaé po schodach juz po uptywie 5 godzin od zakonczenia prac naprawczych.

USUWANIE RYS

Jesli w betonowej konstrukcji sg tylko drobne rysy mozna je naprawi¢ przy pomocy zaprawy CX5. Pekniecia konstrukcji betonowej naprawia sie je przy pomocy iniekciji cisnieniowej, uzywajac zywic
epoksydowych lub poliuretanowych. Iniekcja taka polega na wttaczaniu zywicy pod cisnieniem w otwory nawiercone w betonie, skierowane pod katem w dét. Zywica wypelnia wtedy rysy i wzmacnia
konstrukcje.

UZUPELNIANIE ZBROJENIA
Te prace przeprowadza sie po zabezpieczeniu antykorozyjnym oczyszczonych elementéw. Polega ona na wklejeniu dodatkowych pretéw przy pomocy zaprawy montazowej CX 5 lub CX 15. Wklejone
elementy zabezpiecza sie powlokg CD 30.

ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZLOSC
Zanim zacznie sie przyklejac ptytki do schodéw lub wykanczaé stopnie w inny sposob, warto zabezpieczy¢ beton przed ponownym dziataniem wody. Na naprawione powierzchnie nalezy wiec natozy¢
elastyczng, mineralng powtoke uszczelniajgca CR 166 o grubosci 2-2,5 mm. Izolacje nalezy wzmocni¢ w narozach za pomocg tasmy uszczelniajgcej CL 152.

UWAGA:
SYSTEM CERESIT JEST SYSTEMEM PRZYKEADOWYM.
DOPUSZCZA SIE KAZDE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE
KTORE JEST ROWNORZEDNE

UWAGI:

1. W przypadku wszelkich wqtpliwosci lub niezgodnosci paszczegdlnych
elementéw w rysunkach czy opisach nalezy zwrécié sie do projektanta
architektury z prosbg o wyjasnienie.

2. Rysunki nalezy rozpatrywat jako catosc

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne
i urzqdzenia bgdq odpowiadaty normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp
(posiadajg  odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem osdb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy
robotach budawlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

5. Wszystkie zmiany funkcjonalne i materiafowe wprowadza¢ po
uprzedniej akceptacj

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomigdzy projektem o stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
uzgadniaé z gtéwnym projektantem i inwestorem.
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