PROCES TECHNOLOGICZNY NAPRAWY:

1. W przypadku naprawy miejsc z rozerwang siatkg i uszkodzong
warstwg izolacyjng nalezy wycigé 1 usungc¢ uszkodzony fragment
ocieplenia.

2. Usung¢ tynk wokdt wycietego fragmentu ocieplenia pasem szerokosci
okofo 10 cm. Podczas naprawy warstwy zbrojgcej umozliwi to
zachowanie odpowiedniego zakfadu siatki.

—Uzupeftni¢ naprawiane miejsce poprzez ponowne wklejenie materiatu
izolacyjnego za pomocq kleju poliuretanowego ,np.Ceresit CT 84 .

—Przed kolejnymi etapami naprawy kazdorazowo zabezpieczy¢ elewacje
przed zabrudzeniem poprzez oklejenie tasma papierowq naprawianego
fragmentu.

3. Po okoto dwdch godzinach klej poliuretanowy Ceresit CT 84 jest
zwigzany i umozliwia wykonanie naprawy warstwy zbrojgcej. W tym celu
siatke z wtdkna szklanego nalezy zatopic w zaprawie klejgcej Ceresit
CT 85 z zachowaniem zakfadéw szerokosci okoto 10 cm.

—Po 3 dniach mozna przystgpi¢ do zagruntowania naprawianego
fragmentu preparatem gruntujgcym Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16 ,
w przypadku stosowania tynku silikatowego.

4. Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do
naftozenia tynku cienkowarstwowego. Miejsce potfgczenia starego i
nowego tynku zatrze¢ pedzlem w celu wyrowniania starej i nowej
powierzchni.

5. Stan po naprawie powienien byc niezauwazalny

UWAGA:

SYSTEM CERESIT JEST SYSTEMEM PRZYKLADOWYM.
DOPUSZCZA SIE KAZDE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE
KTORE JEST ROWNORZEDNE

UWAGI:

1. W przypadku wszelkich wqtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych
elementéw w rysunkach czy opisach nalezy zwrécié sie do projektanta
architektury z prosbq o wyjasnienie.

2. Rysunki nalezy rozpatrywaé jako catost

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne
i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp
(posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem osdb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy
rabotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob&t budowlano—montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

5. Wszystkie zmiany funkcjonalne i materiatowe wprowadzaé po
uprzedniej akceptac]i projektantéw.

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
uzgadnia€ z gfdwnym projektantem 1 inwestorem.
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