TECHNOLOGIA NAPRAWY PLYTY BALKONU
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Rys. 2. System PCC (lub sys. rownorzedny) — naprawa konstrukcji zelbetowej;
krawedz balkonu

Przekroj pionowy przez pfyte zelbetowg Widok z gory

piytki ceramiczne na kleju CM 16/CM 17
elostyczna powfoka uszczelniajgca Ceresit CR 166
Szpachléwka do naprawy betonu Ceresit CD 24

Ceresit CD 30

Zaprawa do napraw betonu (gruboziarnista) Ceresit CD 26 /
Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25

Ceresit CD 26
Ceresit CD 25

Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25
Mineralna ochrona przed korozjg Ceresit CD 30 oL 152
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Mineralna ochrona przed korazjo (I warstwa) - Ceresit CD 30
Mineralna ochrona przed korazjo (II warstwa) - Ceresit CD 30
Warstwa kontoktowa z Ceresit CD 30

Wypetnienie gruboziarniste: Ceresit CD 25 / CD 26

Wyrdwnanie wypetni
drobnoziarnistym (przy gtebokosci nierdwnoscl do 5 mm) - Ceresit CD 24
Wierzchnia powtoka ochronna: Ceresit CT 44 lub Ceresit CR 166
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UWAGA:

SYSTEM CERESIT JEST SYSTEMEM PRZYKLADOWYM.

DOPUSZCZA SIE KAZDE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE
KTORE JEST ROWNORZEDNE
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UWAGI:

1. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych
elementdw w rysunkach czy opisach nalezy zwréci¢ sie do projektanta
architektury z prosbg o wyjasnienie.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac joko cafosé

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne
i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp
(posiadajq  odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod statym
nadzorem os@b uprawnionych. Zakres wykonania i cbowigzki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob&t budowlano—montazowych i podobnymi
uregulowaniami  branzawymi.

5. Wszystkie zmiany funkcjonalne i materiofowe wprowadza¢ po
uprzedniej akceptacji projektantdw.

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomigedzy projektem a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i inwestorem.
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